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[bookmark: _Toc3202]
引    言

本规范以JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
国家标准GB 18285-2018 《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》对汽油车燃油蒸发排放控制系统的检测提出了相关要求。本规范主要参考了GB 18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》、HJ/T 390-2007《环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统（装置）》和JJG 875-2019《数字压力计》检定规程编制而成。
本规范为首次发布。
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[bookmark: _Toc4465]汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪校准规范

[bookmark: _Toc25607]1  范围
本规范适用于汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪的校准。

[bookmark: _Toc10249]2  引用文件
    本规范引用下列文件：
JJG 875-2019数字压力计
JJF 1008压力计量名词术语及定义
JJF1416-2013数字压力计型式评价大纲
GB 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）
HJ/T 390-2007环境保护产品技术要求 汽油车燃油蒸发污染物控制系统（装置）
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

[bookmark: _Toc8070]3  术语和计量单位
JJF 1008、GB18285-2018、HJ/T390-2007界定的及以下术语适用于本规范。
[bookmark: _Toc17654]3.1 燃油蒸发排放控制系统EVAP
指由翻转止流、液气分离、蒸气贮存、化油器蒸气控制、脱附控制等装置中的部分或全部装置组成的以活性炭为吸附剂，用于控制汽油车燃油蒸发污染物排放的系统。
3.2 燃油蒸发排放控制系统检测仪 Automobile EVAP Testers
    用于检测汽油车燃油蒸发排放控制系统的一种仪器。
[bookmark: _Toc28063]3.3 计量单位
使用法定计量单位为Pa（帕斯卡）。

[bookmark: _Toc12966]4  概述
燃油蒸发排放控制系统检测仪用于对汽油车进行燃油蒸发系统压力测试和油箱盖测试的仪器，采用压力损失法或流量损失法，通过检查规定时间内压力下降程度或流量泄漏量，检查系统泄漏情况。燃油蒸发排放控制系统检测仪主要由压力元件，压力控制装置，显示装置等组成。通常具备通信功能，可按机动车检测程序要求向控制计算机实时传输数据。

[bookmark: _Toc18618]5  计量特性
[bookmark: _Toc12407]5.1测量范围
（0~20）kPa。
5.2示值误差
不超过±0.2%FS。
[bookmark: _Toc12036]5.3 回程误差
不超过0.2%FS。
[bookmark: _Toc14081]5.4 示值波动性
在10min内，不超过示值最大允许误差绝对值的1/3。
[bookmark: _Toc25938]5.5 零位漂移
仪表的零位漂移量在30min内不得大于最大允许误差绝对值的1/2。
[bookmark: _Toc30202]5.6绝缘电阻
在试验电压为500V时，应不低于20MΩ。
[bookmark: _Toc30230]5.7 绝缘强度
应能承受电压为1.5kV、频率为50Hz交流电压，在1min内无击穿及飞弧现象。
注：①FS表示被检仪器的压力满量程，是英文“Full Scale”的缩写。
    ②以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

[bookmark: _Toc29544]6  校准条件
[bookmark: _Toc12786]6.1  环境条件
a) 温度：(0～40)℃；
b) 相对湿度：≤85%。
c) 电源电压：AC（220±22）V或AC（380±38）V。
d) 其他：无影响测量的污染、振动或者电磁干扰等。
[bookmark: _Toc1156]6.2  校准用标准器
校准用标准器见表1。


表1校准用标准器
	校准设备

	名称
	测量范围
	技术特性

	压力标准器
	（0~20）kPa
	0.05级及以上

	秒表
	[bookmark: _GoBack]（0~9999）s
	±0.5s/d

	绝缘电阻表
	不小于20MΩ（500V）
	10级

	耐压测试仪
	1.5kV、50Hz
	5级


6.3 压力源：气瓶、压力（真空）泵、空气压缩机等。
6.4 工作介质：稳定气体源，介质应清洁、干燥。
[bookmark: _Toc3380]7  校准项目和校准方法
7.1 示值误差
按要求将被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪与压力标准器同时与压力源连接（如图1），通电预热30min，在未加任何压力的情况下，将所有设备初始值调至零，开启压力源，增压到燃油蒸发排放控制系统检测仪最大压力值，然后降压到零。如此循环两次，使压力系统进入工作状态。
[image: ]
图1 示值误差校准连接示意图
预压完毕后，根据燃油蒸发排放控制系统检测仪的额定量程，平均选取5个校准点，调零后，按升压次序逐点加压进行比较，待加压至检测仪额定压力时，按降压次序逐点减压进行比较，如此反复进行2个校准循环。在校准中，升压和降压应平稳，避免有冲击和回程现象，并在各校准点压力稳定后方可读数，记录2次数据，并按公式（1）计算示值误差，应符合5.2要求。

                               (1)
式中：

----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪的示值误差，%FS；
----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪各校准点正、反行程的示值，Pa；
----压力标准器各校准点正、反行程的示值，Pa；

----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪的最大压力值，Pa。
7.2 回程误差
利用7.1示值误差校准的数据进行计算，取同一校准点正、反行程最大示值误差之差的绝对值作为燃油蒸发排放控制系统检测仪的回程误差，按公式（2）计算回程误差，应符合5.3要求。

                               (2)
式中：
——被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪回程误差，%FS；
[bookmark: _Toc362725187]——被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪正行程示值，Pa；
——被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪反行程示值，Pa。
7.3 示值波动性
对燃油蒸发排放控制系统检测仪调零，加压到额定压力的80%的压力值，待压力系统稳定后，观察仪表10min内的示值变化情况，读取最大示值与最小示值，两者之差为示值波动值，应符合5.4要求。
7.4 零位漂移
记录燃油蒸发排放控制系统检测仪的初始示值（有调零装置的可将初始值调至零），在30min内每隔10min记录一次示值。各示值与初始示值的差值中，绝对值最大的数值为零位漂移，应符合5.5要求。
7.5 绝缘电阻
1）使检测仪处于非工作状态，电源开关置于接通位置。
2) 用绝缘电阻表在检测仪电源插头的相、中线端与机壳或保护地端之间施加500V直流电压，稳定5s后测量检测仪的绝缘电阻值。应符合5.6要求。
7.6 绝缘强度
用绝缘强度测试仪在检测仪电源插头的相、中线端与机壳或保护地端之间施加1.5kV、频率50Hz交流电，历时1min，观察是否有击穿及飞弧现象。应符合5.7要求。

[bookmark: _Toc12577]8  校准结果的表达
[bookmark: _Toc199563275]燃油蒸发排放控制系统检测仪经校准后出具校准证书，校准证书信息应符合JJF1071-2010中5.12的要求，校准证书内页格式可参考附录B。燃油蒸发排放控制系统检测仪示值误差测量不确定度评定的实例见附录C。

[bookmark: _Toc3536]9 复校时间间隔
复校时间间隔建议一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

[bookmark: _Toc22286]附录A
汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪原始记录
                                     原始记录编号： 
                                                    共    页  第  页
	被检单位
	

	制造厂
	
	型号规格
	

	出厂编号
	
	设备编号
	

	校准地点
	

	环境条件
	温度         ℃，相对湿度      ％
	

	计量标准器具名称
	设备编号
	证书号
	有效期
	检定前标准设备状态
	检定后标准设备状态

	
	
	
	
	正常□/不正常□
	正常□/不正常□

	
	
	
	
	正常□/不正常□
	正常□/不正常□

	
	
	
	
	正常□/不正常□
	正常□/不正常□

	证书类型
	 校准证书□   CNAS □   
	证书编号：  

	技术依据
	
	测量结果的扩展不确定度（k=2）：

	检定员
	
	核验员
	
	校准日期：      年     月     日

	1、零位漂移

	零位漂移
（Pa）
	0min
	10min
	20min
	30min
	结论

	
	
	
	
	
	

	2、示值误差、回程误差

	标准器示值（Pa）
	检测仪示值（Pa）
	正行程平均值（Pa）
	反行程平均值（Pa）
	正行程误差（%FS）
	反行程误差（%FS）
	回程误差（%FS）

	
	正行程
	反行程
	正行程
	反行程
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、示值波动性（加压到额定压力的80%的压力）

	10min示值波动
	最大示值
	最小示值
	最大波动值
	结论

	
	
	
	
	

	4、绝缘电阻

	绝缘电阻（500V）
	

	5、绝缘强度

	绝缘强度（1.5kV、50Hz）
	



















[bookmark: _Toc29534]附录B
汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪校准证书内页格式

	校准项目
	校准结果

	零位漂移
	

	示值误差
	

	回程误差
	

	示值波动性
	

	绝缘电阻
	

	绝缘强度
	

















[bookmark: _Toc13441]附录C
汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪示值误差测量不确定度的评估
C.1、概述
C.1.1、计量标准 (见表C.1)。
表C.1  实验室的计量标准器
	序号
	设备名称
	技术性能

	
	
	测量范围
	技术指标

	1
	压力标准器
	(0～20)kPa
	0.05级


C.1.2、采用压力标准器直接测量汽油车燃油蒸发排放控制系统检测仪示值误差。测量2次，取2次的平均值作为测量结果。
C.2、数学模型

                               (1)

式中：----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪的示值误差，%FS；
----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪各校准点正、反行程的示值，Pa；
----压力标准器各校准点正、反行程的示值，Pa；

----被校准燃油蒸发排放控制系统检测仪的最大压力值，Pa。
C.3、不确定度传播率

依据：

有：


灵敏系数：=1,=-1

故：
C.4、标准不确定度评定

C.4.1、压力标准器引入的不确定度分量



0.05级的压力标准器示值允差不超过±0.05%FS，由于服从均匀分布，故估算为：= =0.03%FS

C.4.2、由测量重复性引入的不确定度分量：
以校准3500Pa的燃油蒸发排放控制系统检测仪为例，重复测量10次，数据如下：
	次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	测量值（Pa）
	3502
	3503
	3504
	3503
	3505
	3507
	3502
	3506
	3502
	3503


得到的标准差s=1.67Pa。实际测量时，取2次的平均值作为测量结果。
故有：


= =0.01%FS
C.5、合成标准不确定度
C.5.1、主要标准不确定度汇总表（见表C.2）
表C.2 
	标准不确定
度分量u(xi)
	不确定度来源
	标准不确定度值
u(xi) (mm)
	

	ci×u(xi)
(mm)

	

	压力标准器示值误差
	0.03%FS
	-1
	0.03%FS

	

	测量重复性
	0.034%FS
	1
	0.01%FS


C.5.2、合成标准不确定度计算


C.5.3、扩展标准不确定度计算
取k=2，则：

Urel=2
C.6、对使用0.05级压力标准器测量燃油蒸发排放控制系统检测仪的示值误差测量不确定度评估
用使用0.05级压力标准器测量燃油蒸发排放控制系统检测仪，测量不确定度为: Urel=0.07%FS（k=2）。
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