[bookmark: _GoBack][image: 772~1O4HXZEI_K7XGVEJ3Z7]    
中华人民共和国国家计量技术规范

[bookmark: _Toc514316609][bookmark: _Toc529806650][bookmark: _Toc54707736][bookmark: _Toc101281453][bookmark: _Toc101442443]         JJF XXXX-XXXX






XXXXXXXXXXXX校准规范
Calibration Specification for
XXXXXXX 

（草案）










[bookmark: _Toc511311514][bookmark: _Toc511320447]XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

JJF XXX-XXXX

国家市场监督管理总局发 布
		


XXXXXXX校准规范[image: ]       JJFXXXX-XXXX
Calibration Specification for 


      














归  口  单  位：全国物理化学计量技术委员会
主要起草单位： 
              
参加起草单位：              
              
                       



本规范委托全国物理化学计量技术委员会负责解释
[bookmark: _Toc101442444][bookmark: _Toc89184070][bookmark: _Toc101281454]
本规范主要起草人：
           
          
[bookmark: _Toc511320451][bookmark: _Toc511311518][bookmark: _Toc89184071][bookmark: _Toc101281458][bookmark: _Toc101442448]     参加起草人：
           
           










JJF XXXX-XXXX


[bookmark: _Toc101442453][bookmark: _Toc101281463]目  录

引 言	II
1 范围	1
2  引用文件	1
3  概述	1
4  计量特性	2
5  校准条件	2
6  校准项目和校准方法	3
6.1  	3
6.2  	3
6.3  	3
6.4  	4
6.5  	4
6.6  	4
6.7  	5
6.8  	5
7  校准结果的表达	5
8  复校时间间隔	6
附录A	7
附录B	8
附录C	11
附录D	12
附录E	18
附录F	18
附录G	18
附录H	18










[bookmark: _Toc101442454][bookmark: _Toc54707737]引 言
   





本规范为首次发布。






























JJF XXXX-XXXX

I

XXXXXXX  校准规范
[bookmark: _Toc101442455]1 范围
[bookmark: _Toc101442456]




2  引用文件




[bookmark: _Toc101442457]3  概述


[bookmark: _Toc101442458]4  计量特性




[bookmark: _Toc101442459]5  校准条件





[bookmark: _Toc101442460]6  校准项目和校准方法




[bookmark: _Toc101442469]7  校准结果的表达
校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：
a)  标题，如“校准证书”；
b)  实验室名称和地址；
c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；
d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；
e)  客户的名称和地址；
f)  被校对象的描述和明确标识；
g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期； 
h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； 
i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
k)  校准环境的描述；
l)  校准结果及其测量不确定度的说明；
m)  对校准规范偏离的说明（若有）；
n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；
o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；
p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
[bookmark: _Toc101442470]8  复校时间间隔
仪器的复校时间间隔建议不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。
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