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本规程依据JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》进行编制。JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定的基础性系列规范。
本规程参考了JJG 577－2012《膜式燃气表》、GB/T 6968－2019《膜式燃气表》、GB/T 36242－2018《燃气流量计体积修正仪》和T/CGAS 011－2020《电子温压修正膜式燃气表》，并结合我国电子温压修正膜式燃气表的技术水平和行业现状进行制定。
本规程是首次制定。
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本规程适用于最大工作压力不超过50kPa、最大流量不超过160m3/h，内置电子温度压力修正、电子温度修正、电子压力修正的1.5级膜式燃气表（以下简称燃气表）的首次检定、后续检定和使用中检查。
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JJG 577 膜式燃气表
JJG 860 压力传感器(静态)
JJG 875 数字压力计
JJG（冀）3025 电子温压修正膜式燃气表
JJF 1004 流量计量名词术语及定义
GB/T 6968 膜式燃气表
GB/T 19205 天然气标准参比条件
GB/T 32201 气体流量计
GB/T 36242 燃气流量计体积修正仪
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。
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JJF1001、JJF1004和JJG577界定的及以下术语和定义适用于本规程。
3.1.1. 基表 base meter
具有基础计量功能、直接显示工况用气量原始数据的膜式燃气表。
3.1.2. 电子温压修正膜式燃气表 diaphragm gas meter with electronic temperature and pressure compensation
基表上加装电子温度传感器、压力传感器和积算器等部件，将工况条件下的体积流量转换成规定条件下的体积流量的燃气计量仪表，根据气体体积修正方式分为以下三种：
a) 带气体温度、压力修正装置的燃气表；
b) 带气体温度修正装置的燃气表；
c) 带气体压力修正装置的燃气表；
3.1.3. 积算器 calculator
接收燃气表流量信号和温度、压力等传感器输出信号并进行处理的电子单元。
3.1.4. 电子温度传感器 electronic temperature sensor
燃气表中用于采集燃气温度信号的电子部件（或电子元件）。
3.1.5. 电子压力传感器 electronic pressure sensor
燃气表中用于采集燃气压力信号的电子部件（或电子元件）。
3.1.6. 计数器 counter
用于显示和存储燃气工况和规定条件下体积流量等数据参数的组件。计数器分为电子计数器（含处理器和液晶屏等）和机械计数器。
3.1.7. 工况条件 operating condition
在测量气体体积时，被测气体的实际条件（如被测气体的温度和压力）。
3.1.8. 基准条件 base condition
带气体温度压力修正装置燃气表进行气体体积转换的规定条件：tb=20℃和pb=101325Pa。
3.1.9. 基准温度 base temperature
带气体温度修正装置燃气表进行气体体积转换的规定温度：tb=20℃。
3.1.10. 标准压力 standard pressure
带气体压力修正装置燃气表进行气体体积转换的规定压力：pb=101325Pa。
3.1.11. 工作模式 operating mode
获取燃气体积量的测量方法，分为用户模式和检测模式。
3.1.12. 总量法 total quantity method
对燃气表显示的基准条件（基准温度条件或标准压力条件）下体积流量进行检定的方法。
3.1.13. 分量法 component method
对燃气表显示的温度、压力、工况条件下体积流量分别进行检定的方法。
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燃气表及其相关部件的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，应符合表1的规定。
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	序号
	主要量名称
	单位名称
	单位符号

	1
	累积流量
	立方米、升（立方分米）
	m3、L(dm3)

	2
	瞬时流量
	立方米每小时
	m³/h

	3
	压力
	帕[斯卡]、千帕
	Pa、kPa

	4
	温度
	摄氏度、开尔文
	℃、K

	5
	时间
	小时、秒
	h、s
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分类
燃气表根据气体体积修正方式分为以下三种。
4.1.1 温度压力修正
通过在基表上加装温度、压力传感器，将工况条件下体积量修正到基准条件下体积量，其修正公式如式（1）所示：

                                                            （1）
式中：

——基准条件下的累积体积，m3；

——工况条件下的累积体积，m3；

——工况条件下气体的热力学温度，K；

——气体基准温度，293.15K（Tb=273.15+tb）；

——工况条件下气体的绝对压力，Pa；

——标准大气压力，101325Pa。
4.1.2 温度修正
通过在基表上加装温度传感器，将工况条件下体积量修正到基准温度条件下的体积量，其修正公式如式（2）所示：

                                                             （2）
式中：

——基准温度条件下的累积体积，m3；
4.1.3 压力修正
通过在基表上加装压力传感器，将工况条件下体积量修正到标准压力条件下的体积量，其修正公式如式（3）所示：

                                                            （3）
式中：

——标准压力条件下的累积体积，m3；
[bookmark: _Toc23624][bookmark: _Toc2751_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26256_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15268][bookmark: _Toc24718_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28899_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4697_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6880_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15669_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24605_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26688_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc437106124][bookmark: _Toc12982_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc63087951][bookmark: _Toc22619_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62751592][bookmark: _Toc66280110][bookmark: _Toc62908871][bookmark: _Toc28740_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8551_WPSOffice_Level2]组成结构
燃气表通常由基表、电子温度传感器（如适用）、电子压力传感器（如适用）、积算器、计数器、电池盒和附加装置（如适用）等部件组成。
[bookmark: _Toc31134_WPSOffice_Level2]用途
燃气表主要用于计量燃气的工况或规定条件下的累计体积流量，大量应用在民用及工商业的燃气计量场合。
5 [bookmark: _Toc62751913][bookmark: _Toc62751593][bookmark: _Toc62666595][bookmark: _Toc62752437][bookmark: _Toc62756420][bookmark: _Toc62752645][bookmark: _Toc62663789][bookmark: _Toc62756343][bookmark: _Toc62666819][bookmark: _Toc62760246][bookmark: _Toc62750776][bookmark: _Toc62755269][bookmark: _Toc62667511][bookmark: _Toc62750543][bookmark: _Toc62667929][bookmark: _Toc62751040][bookmark: _Toc62755864][bookmark: _Toc62752278][bookmark: _Toc62756000][bookmark: _Toc62667729][bookmark: _Toc62667644][bookmark: _Toc62666896][bookmark: _Toc62663431][bookmark: _Toc19915_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc63087952][bookmark: _Toc7512_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc62751594][bookmark: _Toc62908872][bookmark: _Toc66280111][bookmark: _Toc20664][bookmark: _Toc62756002][bookmark: _Toc66280112][bookmark: _Toc63087953][bookmark: _Toc62908873][bookmark: _Toc62751595][bookmark: _Toc62755271][bookmark: _Toc31871_WPSOffice_Level2]计量性能要求
温度、压力和流量在制造商声明的范围之内，分量法和总量法检定的最大允许示值误差应分别不超过表2和表3中最大允许误差的规定。
表2 分量法最大允许误差
	流量范围
	首次检定/后续检定
	使用中的检查

	
	
流量（）
	
温度（）
	
压力（）
	
流量（）
	
温度（）
	
压力（）

	qt≤q≤qmax
	±1.5%
	±0.2%
	±0.3%
	±3%
	±0.5%
	±0.6%

	qmin≤q＜qt
	±3%
	
	
	±6%
	
	


[bookmark: _Toc27895_WPSOffice_Level2]表3 总量法最大允许误差
	流量范围
	首次检定/后续检定
	使用中的检查

	qt≤q≤qmax
	±2%
	±3.5% 

	qmin≤q＜qt
	±3.5%
	±6.5%  

	注1：在（20±5)℃范围内，应满足表2流量最大允许误差规定，在（20±5)℃范围外、（20±15）℃范围内，应满足表3最大允许误差规定。
    注2：在（20±15）℃之外的工作温度，每增加10℃，误差允许在表3的基础上增加0.5%。


6 [bookmark: _Toc62751049][bookmark: _Toc62750785][bookmark: _Toc62756429][bookmark: _Toc62761091][bookmark: _Toc62755278][bookmark: _Toc62752287][bookmark: _Toc62760255][bookmark: _Toc62756009][bookmark: _Toc62751602][bookmark: _Toc62756352][bookmark: _Toc62752446][bookmark: _Toc62755873][bookmark: _Toc62752654][bookmark: _Toc62667931][bookmark: _Toc62750548][bookmark: _Toc62751922][bookmark: _Toc63087959][bookmark: _Toc437106135][bookmark: _Toc19036_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc62751603][bookmark: _Ref57796405][bookmark: _Toc66280118][bookmark: _Toc17657_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc62908879][bookmark: _Toc25276][bookmark: _Toc5554][bookmark: 外观61]通用技术要求
6.1 [bookmark: _Toc15551_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1274_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2450_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15993_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8065_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18711_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8668_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29042_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62751604][bookmark: _Toc3881_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24467_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11203_WPSOffice_Level2]随机文件
燃气表应附有使用说明书。
6.2 铭牌和标识
燃气表铭牌或表体应清晰易读、永久性地标明：
a) 制造商名称（商标）； 
b) 产品名称； 
c) 型号规格； 
d) 准确度等级；
e) 出厂编号； 
f) 型式批准证书编号（CPA）（适用时）；
g) 防爆标志及防爆合格证编号；
h) 流量范围； 
i) 最大工作压力； 
j) 回转体积； 
k) 制造年月； 
l) 适用环境温度范围（-10 ℃～40 ℃可不标注）； 
m) 适用环境压力范围（86 kPa～106 kPa可不标注）；
n) 表体上应有清晰、永久性的标明气体流向的箭头或文字； 
o) 脉冲当量（适用时）；
p) 标明体积修正状态，如：
—电子温压修正燃气表标明：tb=20℃，pb=101325Pa；
—电子温度修正燃气表标明：tb=20℃；
—电子压力修正燃气表标明：pb=101325Pa。
其它有关技术指标(如适用)。
6.3 外观
新制造燃气表外壳涂层应均匀，不得有气泡、脱落、划痕等现象。计数器及标记应清晰易读，封印应完好可靠。燃气表运行应该平稳，不允许有影响计量性能、明显的间歇性停顿现象。
6.4 保护功能
燃气表应在适当位置设置封印，在受封印保护的部分被拆卸时，能在封印标记上留下永久性的损坏痕迹。封印还应对燃气表数据具有保护功能，即在对燃气表数据修改时必须先破坏封印。燃气表电子部分应有对燃气表数据进行保护的功能，并能记录历史修改过程。
6.5 [bookmark: _Toc1854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14744_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62908881][bookmark: _Toc5334_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2743_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2092_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62751605][bookmark: _Toc22393_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1708_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5879_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7955_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7628_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc63087961][bookmark: _Toc66280120][bookmark: _Toc24016_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc437106136]指示装置
指示装置应同时具备机械和电子计数器及温压显示功能。燃气表计数器应至少满足累积流量在最大流量下工作6000h不回零的要求且应满足6.5.1条或6.5.2条其中之一的要求。
6.5.1 机械计数器
机械计数器位数和分辨力应符合表4规定。
[bookmark: _Toc28721_WPSOffice_Level2]表4 机械计数器的位数和分辨力
	最大流qmax(m3/h)
	最小分度上限值（dm3）
	末位数码代表的最大体积（dm3）
	最少显示位数

	qmax≤10
	0.2
	1
	8

	16≤qmax≤100
	2
	10
	8

	qmax=160
	20
	100
	8


6.5.2 [bookmark: _Toc26469_WPSOffice_Level2]电子计数器
[bookmark: _Toc456604398]电子计数器显示内容应清晰易读、无缺段、缺码现象，显示的数字和表示功能的文字或符号应完整。电子计数器应显示基准条件（基准温度条件或标准压力条件）下累积流量，位数和分辨力应符合表5的要求。
[bookmark: _Toc17040_WPSOffice_Level2]表5 电子计数器位数和分辨力
	最大流量qmax（m3/h）
	检测模式
	用户模式

	
	分辨力（dm3）
	末位数字代表的最大体积值（dm3）
	最少显示位数

	qmax≤10
	≤0.1
	1
	8

	16≤qmax≤100
	≤1.0
	10
	8

	qmax=160
	≤10.0
	100
	8


6.5.3 压力示值
压力示值应轮换显示或唤醒显示，压力测量范围应参照燃气表的最大工作压力，且能承受1.5倍最大工作压力。在检测模式下，压力的显示分辨力应小于等于0.01kPa，且应至少显示1min。
6.5.4 温度示值
温度示值应轮换显示或唤醒显示，在检测模式下，温度的显示分辨力应小于等于0.1℃，且应至少显示1min。
6.6 [bookmark: _Toc13256_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7150_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21102_WPSOffice_Level2][bookmark: _Ref394309662][bookmark: _Toc15875_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10288_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62751606][bookmark: _Toc19183_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21505_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc437106137][bookmark: _Toc28179][bookmark: _Toc8842_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23740_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19503_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17579_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32521_WPSOffice_Level2]防逆转功能
燃气表应装有防止逆转的装置，当气体流入方向与规定流向相反时，燃气表应能停止计量或者不能逆向计数。燃气表应能承受意外反向流而不致造成正向流计量性能发生改变。
6.7 信号输出方式及分辨力
燃气表应具有满足检测需要的信号输出或通信信号。其光电信号和脉冲信号的分辨力应符合表6的规定。
[bookmark: _Toc21411_WPSOffice_Level2]表6 检测信号分辨力
	最大流量qmax(m3/h)
	检测信号分辨力（dm3/pul）

	qmax≤10
	10

	16≤qmax≤65
	100

	qmax≥100
	1000

	注：信号分辨力可比以上更小。


6.8 [bookmark: _Toc16073_WPSOffice_Level2]流量范围
燃气表的流量范围值应符合表7的规定。
[bookmark: _Toc28026_WPSOffice_Level2]表7 规格与流量范围（m3/h）
	序号
	规格
	最大流量qmax
	最小流量qmin
	分界流量qt

	1
	1.6
	2.5
	0.016
	0.25

	2
	2.5
	4
	0.025
	0.4


表7（续） 规格与流量范围（m3/h）
	序号
	规格
	最大流量qmax
	最小流量qmin
	分界流量qt

	3
	4
	6
	0.04
	0.6

	4
	6
	10
	0.06
	1.0

	5
	10
	16
	0.10
	1.6

	6
	16
	25
	0.16
	2.5

	7
	25
	40
	0.25
	4.0

	8
	40
	65
	0.40
	6.5

	9
	65
	100
	0.65
	10.0

	10
	100
	160
	1.0
	16.0

	注：最小流量值可以比表中所列的最小流量上限值小，但是该值应是表中的某个值，或者是某个值的十进位约数值。


6.9 [bookmark: _Toc2171_WPSOffice_Level2]防爆性能
燃气表应取得国家授权的防爆检验机构颁发的防爆合格证书。
6.10 [bookmark: _Toc7086_WPSOffice_Level2]密封性
输入1.5倍最大工作压力，持续时间不少于3min，燃气表不得漏气。
6.11 [bookmark: _Toc2832_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc63087965][bookmark: _Toc4857_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1425_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62908885][bookmark: _Toc7227_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9219_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14909_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11698_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc66280124][bookmark: _Toc3850_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62751609][bookmark: _Toc437106140][bookmark: _Toc2206][bookmark: _Toc5400_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc556_WPSOffice_Level2]压力损失
燃气表压力损失不得超过表8规定的最大允许值。
[bookmark: _Toc23443_WPSOffice_Level2]表8 压力损失最大允许值
	序号
	最大流量qmax
（m3/h）
	压力损失（Pa）

	
	
	不带控制阀
	带控制阀

	1
	qmax≤10
	200
	250

	2
	16≤qmax≤65
	300
	375

	3
	qmax≥100
	400
	500


7 [bookmark: _Toc66280125][bookmark: _Toc3597][bookmark: _Toc16458_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc62751610][bookmark: _Toc3001][bookmark: _Toc62908886][bookmark: _Toc437106141][bookmark: _Toc63087966][bookmark: _Toc21304_WPSOffice_Level1]计量器具控制
计量器具控制包括燃气表的首次检定、后续检定和使用中检查。
7.1 [bookmark: _Toc62751611][bookmark: _Toc63087967][bookmark: _Toc66280126][bookmark: _Toc31239_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc62908887] 检定条件
7.1.1 标准装置
7.1.1.1 分量法标准装置
流量标准装置示值误差的测量结果的扩展不确定度应等于或优于燃气表最大允许误差绝对值的1/3，可采集脉冲信号、光电信号或数字信号，能显示工况条件下体积流量值。流量标准装置可选用钟罩式气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置以及能满足要求的其他气体流量标准装置。
温度标准器的不确定度应等于或优于燃气表温度传感器最大允许误差的1/3，可选用最大允许误差不大于±0.1℃的标准数字温度计。
压力标准器的不确定度应等于或优于燃气表压力传感器最大允许误差的1/3，可选用准确度等级不低于0.05级的标准数字压力计。
7.1.1.2 总量法标准装置
总量法标准装置一般由气体流量标准装置、温度变送器、压力变送器、热交换器、高低温试验箱、压力调节系统、检测控制系统等组成。标准装置基准条件下流量示值误差测量结果的扩展不确定度应等于或优于燃气表最大允许误差绝对值的1/3。
7.1.1.3 配套设备
配套设备及要求如表9所示。 
[bookmark: _Toc12100_WPSOffice_Level2]表9 配套设备及要求
	序号
	设备名称
	技术要求
	用途

	1
	差压表（计）
	优于1.0级
	测量压力损失

	2
	温度计
	MPE：±0.2℃
	测量表前和标准装置介质温度、环境温度等

	3
	压力表（计）
	0.1级
	测量表前和标准装置处介质压力

	4
	压力表（计）
	分辨力≤200Pa
	密封性试验

	5
	压力表（计）
	MPE：±250Pa
	测量大气压力

	6
	湿度计
	MPE：±10%RH
	测量环境湿度

	7
	计时器（或秒表）
	分辨力≤0.1s
	计时

	8
	恒温设备
	波动度：±0.2℃；
上/下偏差扩展不确定度：0.2℃（k=2）
	提供恒温场

	注：如主标准器已有以上配套设备，可不单独配置，表中压力均指绝对压力。


7.1.2 [bookmark: _Toc62751612][bookmark: _Toc18756][bookmark: _Toc437106144]检定环境条件
检定温度：（20±5）℃ 
大气压力一般为：（86～106）kPa 
相对湿度：35%～85%
7.1.3 分量法检定时，燃气表一般在检定环境条件下放置4h以上，等待燃气表稳定到检定环境的温度下方可进行检定。
7.1.4 分量法检定过程中，标准装置处的温度和燃气表处的温度之差（包括室温、标准装置液温、检定介质温度）应不超过1℃。
7.1.5 流量示值误差检定介质一般为空气。
7.1.6 检定压力不得超过燃气表最大工作压力，检定系统不得漏气。
7.1.7 温度示值误差检定时温场均匀性不超过0.2℃。
7.2 [bookmark: _Toc62908888][bookmark: _Toc5724_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc63087968][bookmark: _Toc66280127] 检定项目
首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表10。
[bookmark: _Toc536_WPSOffice_Level2]表10 检定项目一览表
	序号
	检定项目
	检   定   类   别

	
	
	首次检定
	后续检定
	使用中检查

	1
	外观
	+
	+
	+

	2
	密封性
	+
	+
	+


表10（续） 检定项目一览表
	序号
	检定项目
	检   定   类   别

	
	
	首次检定
	后续检定
	使用中检查

	3
	示值误差
	+
	+
	+

	4
	压力损失
	+
	-
	-

	注：
1、“+”表示需检定，“-”表示不需检定。
2、使用中检查的目的是为了检查燃气表的检定标记或检定证书是否有效，保护标识是否损坏，检定后的燃气表状态是否受到明显变动，及其示值误差是否超过使用中检查的最大允许误差。
3、对于最大流量qmax≥16m³/h的燃气表如经修理后，其后续检定须按首次检定进行。
4、分量法检定时，检定项目3为各分量示值误差。


7.3 [bookmark: _Toc62751613][bookmark: _Toc62908889][bookmark: _Toc437106146][bookmark: _Toc31625_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc63087969][bookmark: _Toc66280128][bookmark: _Toc21757]检定方法
7.3.1 外观和标识
常规检查燃气表的外观，应符合本规程第6章“通用技术要求”中6.2~6.9的要求。
7.3.2 密封性
密封性试验可采用如图1所示或其他等效的试验方法。输入1.5倍最大工作压力，持续时间不少于3min，燃气表不得漏气。
[image: ]稳压气源
调压阀
关闭阀门
压力表（计）

图1 [bookmark: _Toc14907_WPSOffice_Level2]密封性试验示意图
7.3.3 [bookmark: _Toc456604418]压力损失
压力损失是在最大流量条件下，使用差压表（计）或准确度等级相当的压力计测量燃气表的进气口和出气口之间的压力降，取压口与燃气表接口之间的距离不应超出接口标称直径的3倍。在测量中，取压力降的最大值和最小值的算术平均值，按公式（4）计算。

                                                        （4）
式中：△p—压力损失值，Pa； 
△pmax—压力降的最大值，Pa； 
△pmin—压力降的最小值，Pa。
7.3.4 示值误差检定
[bookmark: _Toc32163_WPSOffice_Level2]示值误差的检定方法分为分量法与总量法。
7.3.4.1 分量法示值误差检定
流量示值依据JJG 577中示值误差检定条款的规定进行检定。燃气表（温度显示）
温度探头

[image: ]高低温试验箱
温度标准器

图2 [bookmark: _Toc6723_WPSOffice_Level2]温度示值误差检定示意图


温度示值误差检定如图2所示或采用其他等效的检定方法。将燃气表和温度标准器温度探头同时放置在高低温箱试验内，温度达到设定值并稳定后，分别读取燃气表和温度标准器的示值，按照公式（5）计算温度示值误差。检定点为、(20±2)℃和三个温度点，每个检定点至少检定一次，注意变温过程不应有凝露。

                                                        （5）

式中：——温度示值误差，%；
Tg——被测燃气表显示温度，K；
Tr——温度标准器显示温度，K。
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图3 [bookmark: _Toc31947_WPSOffice_Level2]压力示值误差检定示意图


压力示值误差检定如图3所示或采用其他等效的检定方法。压力达到设定值并稳定后，分别读取燃气表和标准数字压力计的示值，按照公式（6）计算压力示值误差。检定点为、（101325±200）Pa、三个压力点，每个检定点至少检一次。

                                                        （6）

式中：——压力示值误差，%；
pg——被测燃气表显示绝对压力，Pa；
pr——标准数字压力计显示绝对压力，Pa。
7.3.4.2 总量法示值误差检定
[image: ]稳压罐
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图4 [bookmark: _Toc20934_WPSOffice_Level2]总量法示值误差检定示意图 
总量法示值误差检定如图4所示或采用其他等效的检定方法。检定点如表11所示，检定温度点通过温控箱设定实现，检定压力点由空压机、干燥装置、稳压罐及调压阀共同实现，检定流量点通过不同喉径音速喷嘴组合实现。检定时的最少通气量应能满足计量准确的要求，推荐不少于燃气表最小分度值的200倍，且一般不小于检定流量下1min所对应的体积量，尽可能使燃气表最小位字轮转动一圈或数圈，以减少周期性变化的影响。对小流量点的检定，在能满足计量准确的前提下可适当减少通气量。
[bookmark: _Toc23751_WPSOffice_Level2]表11 总量法检定点
	序号
	温度点（℃）
	压力点（Pa）
	流量点

	1
	

	

	qmin~3qmin、0.2qmax、qmax

	2
	
	

	

	3
	

	

	qmin~3qmin、0.2qmax、qmax

	4
	
	

	


检定点流量一般不超过设定流量的±5%。在每个试验温度下，确保试验气体（干燥空气）、燃气表和温控箱内的温度相差不超过1K，在每次改变温度之后要稳定温度，在测量的过程中要保持温度变化在±0.5K之内。在每次改变压力之后要稳定压力，在测量的过程中要保持压力变化在±100Pa之内。在燃气表的检定条件符合设定温度、压力后，燃气表在最大流量下预运转至少1min，之后将燃气表切换到检定模式下后开始检定。每个检定点至少检定一次，如果一次检定有疑问，应增加检定次数，二次测量所得示值误差间的最大差值应不超过0.6%。
电子温度压力修正燃气表单次测量示值误差按公式（7）计算：

                      （7）
式中：

——单次测量的示值误差，%；
Vbm——燃气表显示的基准条件下的体积，L；
Vbs——标准装置显示的基准条件下的体积，L；
Ts——标准装置处的热力学温度，K；
Tm——燃气表进口端的热力学温度，K；
ps——标准装置处的绝对压力，Pa；
pm——燃气表进口端的绝对压力，Pa；
7.3.4.3 仲裁检定等优先采用总量法。
7.3.5 使用中检查
如在实验室进行时，流量点一般可为0.2qmax、qmax。如在现场常温（20±10）℃进行时，流量点一般可选择0.2qmax。如果试验有争议，以在实验室检测结果为准。使用中温度传感器的检查，应在气体流动状态下，标准温度传感器应测试燃气表出口管道燃气的温度。使用中压力传感器的检查，应在气体静止状态下，标准压力计应测试燃气表出口管道内燃气的压力。
7.4 [bookmark: _Toc17202_WPSOffice_Level2]检定结果的处理
检定合格的燃气表发给检定证书或加贴检定合格标识（或封印标志）；检定不合格的燃气表发给检定结果通知书，并注明不合格项目。证书格式参考附录A、附录B。
7.5 [bookmark: _Toc24730_WPSOffice_Level2]检定周期
7.5.1 用于贸易结算的百姓日常居家生活用的燃气表只作首次强制检定，限期使用、到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年。以人工燃气、液化石油气等其他燃气介质的使用期限一般不超过6年。
7.5.2 	对于工商业用燃气表的检定周期一般不超过3年。


[bookmark: _Toc63087973][bookmark: _Toc421777604][bookmark: _Toc66280131][bookmark: _Toc437106148][bookmark: _Toc21693][bookmark: _Toc1134_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1004_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29937_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc63087974][bookmark: _Toc6734_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6855_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17759_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13034_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16841_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc62751616][bookmark: _Toc28373][bookmark: _Toc16989_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19491_WPSOffice_Level1]
附录A 
[bookmark: _Toc22663_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31265_WPSOffice_Level1]分量法检定证书/检定结果通知书内页信息及格式
A.1 分量法检定证书内页信息格式
A.1.1 检定证书/检定结果通知书内页格式样式
	证书编号×××××-×××××

	检定机构授权说明

	检定环境条件及地点：

	温    度
	℃
	大气压力
	kPa
	检定介质
	

	相对湿度
	%
	地    点
	

	检定使用的计量标准装置

	名称
	测量范围
	不确定度/准确
度等级/最大允许误差
	计量标准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检定使用的标准器

	名称
	测量范围
	不确定度/准确
度等级/最大允许误差
	检定/校准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检定依据
	


A.1.2 检定项目及结果
	序号
	检定项目
	检定结果

	1
	外观与标识
	

	2
	密封性
	

	3
	压力损失
	

	4
	流量示值误差
	

	5
	温度示值误差
	

	6
	压力示值误差
	

	7
	检定结论
	1.5 级合格


[bookmark: _Toc456604432]A.2 检定结果通知书内页信息格式参照以上内容，并给出不合格项，检定结论为不合格。


附录B 
总量法检定证书/检定结果通知书内页信息及格式
B.1 总量法检定证书内页信息格式
B.1.1 检定证书/检定结果通知书内页格式样式
	证书编号×××××-×××××

	检定机构授权说明

	检定环境条件及地点：

	温    度
	℃
	大气压力
	kPa
	检定介质
	

	相对湿度
	%
	地    点
	

	检定使用的计量标准装置

	名称
	测量范围
	不确定度/准确
度等级/最大允许误差
	计量标准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检定使用的标准器

	名称
	测量范围
	不确定度/准确
度等级/最大允许误差
	检定/校准证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	检定依据
	


B.1.2 检定项目及结果
	序号
	检定项目
	检定结果

	1
	外观与标识
	

	2
	密封性
	

	3
	压力损失
	

	4
	流量示值误差
	

	5
	检定结论
	1.5 级合格


B.2 检定结果通知书内页信息格式参照以上内容，并给出不合格项，检定结论为不合格。
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