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1. [bookmark: _GoBack]项目背景
稳定土厂拌设备主要由配料装置、输料装置、称重系统、搅拌机等模块组成。其按计量方式可分为调速（容积式）计量和电子（称重式）计量。目前容积式计量方式正逐渐被淘汰，市场上基本采用电子称重式进行计量。
稳定土厂拌设备是与搅拌机配套使用的前台自动配料设备，其计量称重系统可以依据用户预设的配合比自动完成砂、石、水泥等配料程序，该设备具有材料级配准确、拌和均匀、节省材料、便于计算机自动控制等优点，广泛应用于公路和城市道路的基层、底基层施工，也适用于其它货场、停车场、机场等需要稳定材料的工程，其称重系统通过对一种或者多种散状物料（骨料、粉料）进行连续称量、累计，通过积分运算得出累积重量值，并分别显示出来。该设备的配料精度直接影响到路面的工程质量，如裂缝、坑洼、坍塌等。对稳定土厂拌设备电子（称重式）计量系统校准方法的研究，制定相应的计量和技术要求，统一该计量器具的校准方法具有重大意义。
2. 任务来源
根据国家市场监督管理总局办公厅文件 《市场监管总局办公厅关于印发2023年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》要求（文件号市监计量发〔2023〕56号）, 在归口单位全国衡器计量技术委员会领导下，由福建省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、浙江省质量科学研究院、陕西省计量科学研究院、福建南方路面机械股份有限公司等单位组成起草组负责校准规范的撰写。
3. 编制依据
本规范的编写格式依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，通用计量术语符合JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》，测量不确定度评定与表示符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求。
本规范的引用文件：JJG 99 《砝码》、JJF 1181 《衡器计量名词术语及定义》、JB/T 10956-2010 《道路施工与养护设备 稳定土厂拌设备》。
本校准规范属于首次制定。
4. 编制过程
在前期准备工作的基础上，本项目组在查阅大量的文献的基础上，调研了多家稳定土厂拌设备生产厂家，与这些领域的专家学者进行了广泛的交流和探讨，为起草工作奠定了坚实的基础，并于2023年在中国计量测试学会质量专业委员会年会上交流讨论，得到了大家的大力支持和帮助。主要起草与编制过程如下：
2023年1月-2023年6月：深入调研稳定土厂拌设备计量系统产业，收集相关的文献资料，研究、确定使用中应进行校准的计量参数及其允差范围，确定校准方法。
2023年7月-2023年8月：召开起草小组首次会议，拟定工作计划，分配工作任务；起草小组就规范包含的内容、主要计量性能等问题进行讨论，确定规范起草的主导思想和原则.
2023年9月-2024年6月：起草单位根据分工，完成征求意见稿主要文本起草工作。
2024年7月-2024年9月：开展现场试验，对试验结果进行评价。完成编制说明和校准结果不确定度的分析、试验报告。
2024年10月-2024年11月：召开起草小组会议，进一步修改完善文本内容。
2024年12月：提请全国衡器委员会秘书处向社会公开征求意见。
5. 校准规范的主要内容
本规范在编制格式上执行了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，主要内容包括9个章节和3个附录, 具体为：1.范围、2.引用文件、3.术语和计量单位、4.概述、5.计量特性、6.校准条件、7.校准项目和校准方法、8.校准结果、9.复校时间间隔、附录A校准记录参考格式、附录B校准证书内页参考格式、附录C不确定度评定（示例）。
6. 工作小结
本次《稳定土厂拌设备电子（称重式）计量系统校准规范》的编写，本起草小组对稳定土厂拌设备称重系统的结构及其工作原理进行了研究，在计量特性和实际校准方法中也做了大量的实验和验证工作。我们坚持科学、合理、实用的原则，与目前我国在用的稳定土厂拌设备的实际工作状况相适用，本规范能够指导目前稳定土厂拌设备称重系统的计量校准工作。由于我们水平有限，规范中难免存在不妥之处，敬请各位专家能再提出宝贵意见和建议，使之更加完善。
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