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插入式电磁流量计型式评价大纲起草编写说明

1、 任务来源
2024年5月，国家市场监管总局办公厅于发布“市监计量发〔2024〕40 号”文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，国家计量技术规范《插入式电磁流量计型式评价大纲》制定任务下达到全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会，计划编号MTC3/SC1-2024-01。
2024年6月，全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处向主要起草单位下达了起草任务 (关于2024年液体流量技术规范制修订的通知)，由浙江省质量科学研究院（原浙江省计量科学研究院）和河北省计量监督检测研究院作为主要起草单位承担编制任务。
承担起草单位于2024年7月联系各参加起草单位成立了起草组，正式启动国家计量技术规范制修订工作。期间起草组认真学习了《国家计量技术规范管理办法》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》等指导文件，确保计量技术规范制修订工作按时保质完成。
2、 立项必要性
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计基础上发展起来的一种流量测量仪表，随着现代工业发展，管道式电磁流量计已经不能满足当前流量测量的一些特别需求，或者是解决问题的成本过高。因为工业及民用的输水管道的直径越来越大，这使得传统电磁流量计的制造、使用成本急剧地提高，管径越大，所耗材料越多，价格也越高，而且管道式电磁流量计与输水管道为法兰连接，只有在管道内流体断流时才允许拆卸仪表，这势必提高维修和维护成本。
插入式电磁流量计在最近几年得到了迅速的发展，与管道式电磁流量计相比，插入式电磁流量计具有安装和拆卸方便，结构轻巧，价格低廉等优点，目前正越来越多应用于工业大口径管道工艺流量监测和自来水管道流量分区计量。尤其在城镇供水管网改造过程中，插入式电磁流量计以其无需断流即可安装和维修的特点得到了广泛地使用，对于推动供水管网分区计量，加强公共供水管网漏损控制，提高水资源利用效率，发挥了不可替代的作用。
插入式电磁流量计不属于国家列入强制管理目录的流量计量器具，我国至今也尚无相关的国家、行业或地方标准，也无相关的计量技术规范，用于指导插入式电磁流量计的设计、制造和性能评价。
国家市场监管总局发布了2023年第68号令《计量器具新产品管理办法》，明确提出制造除列入《实施强制管理的计量器具目录》以外其他计量器具的，生产者可以根据需要自愿委托有能力的技术机构进行型式试验。型式试验是指根据相关计量技术规范，对计量器具的样机进行的试验和检查。
为了贯彻执行《计量器具新产品管理办法》关于型式试验的要求，以提高产品质量，促进产业健康有序发展，提升政府行政机构服务供给能力，制定插入式电磁流量计型式评价大纲，具有十分重要的意义。
3、 编制依据和原则
1. 编制依据
本大纲依据JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的相关要求编写，主要技术文件有：
JJF 1001 通用计量名词及定义
JJF 1004 流量计量名词术语及定义
JJF 1094 测量仪器特性评定
JJG 1033 电磁流量计
GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温
GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温
GB/T 2423.3电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热
GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验第5部分试验方法试验Ea和导则：冲击
GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）
GB/T 15479 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 18659-2023 封闭管道中流体流量的测量电磁流量计使用指南
ISO 20456：2017 封闭满管道流体流量的测量导电液体电磁流量计使用指南
JB/T 9248-2015 电磁流量计
2. 编写原则
本大纲编写主要技术内容参考了JJG 1033-2007《电磁流量计》、GB/T 18659-2023《封闭管道中流体流量的测量电磁流量计使用指南》、ISO 20456:2017《封闭满管道流体流量的测量导电液体电磁流量计使用指南》、JB/T 9248-2015《电磁流量计》等相关技术文件，结合插入式电磁流量计的使用情况和行业现状，使之科学、规范、可行。
4、 编制过程和计划
第一阶段：起草工作和试验验证阶段
2024年6月任务下达，在经过前期调研与讨论后，起草组成员由浙江省质量科学研究院（原浙江省计量科学研究院）、河北省计量监督检测研究院、河南省计量测试科学研究院、中国测试技术研究院、杭州盘古自动化系统有限公司、深圳拓安信物联股份有限公司组成，并开始启动编制工作。
2024年9月，起草组在杭州召开了线下讨论会，就大纲草案进行了讨论，明确了各起草组成员的分工和初步的工作计划，并开始试验验证工作。
2025年1月，起草组召开了线上讨论会，讨论大纲内容，提出修改意见，拟定了征求意见稿。
第二阶段：征求意见阶段
2025年1月，起草组向全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处提交了征求意见稿，起草组也向各个省级技术机构发送电子邮件征求意见。
2025年x月，汇总征集的意见，共发送“征求意见稿”的单位个数：x个；收到“征求意见稿”后，回函的单位数：x 个；收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：x个；没有回函的单位数：x个。修改完成报审稿，向技术委员会委员和有关专家进行全国范围征求意见。
2025年x月，召开征求意见汇总讨论会，邀请部分有关单位和专家参加和进行了技术研讨，起草小组对意见的采纳与否进行答复，对采纳的意见进行修改后形成送审稿终稿，整理试验验证和不确定度评定分析报告等材料，准备送审。
第三阶段： 审查报审报批阶段  
2025年x月，将征求意见稿提交全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处，待审定。
2025年x月，召开全体委员审定会。
2025年x月，根据审定意见，修改形成报批稿，向总局报批。
5、 编制主要技术指标说明
1. 技术规范编制主要内容说明
本大纲以指导产品制造和性能评价为出发点，结合计量技术规范编写格式的相关要求编制，主要内容包括：
(1)范围
规定了大纲适用于插入式电磁流量计的型式评价和型式试验。
(2)术语
规定了指导大纲使用的必要术语，主要包括插入式电磁流量传感器和变送器。
(3)概述
规定了插入式电磁流量计的结构和原理、用途和关键零部件和材料。
(4)法制管理要求
规定了与插入式电磁流量计使用相关的计量单位、外部结构、标志和标识、封印的有关要求。
(5)计量要求
规定了插入式电磁流量计的测量范围、准确度等级和最大允许误差、重复性、零点稳定性等与使用相关的技术要求。根据插入式电磁流量计的使用现状，将准确度等级分为1.0%、1.5%、2.0%、2.5%四个等级，既能满足行业现状，又有助于提升产品质量，
(6)通用技术要求
规定了外观及结构、功能性要求、安装影响、安全性能、环境适应性、电源环境、外壳防护等与使用有关的技术特性要求。针对插入式电磁流量计重新安装后的计量性能影响问题，设置了安装影响试验项目，以确保规范安装后的计量性能仍满足使用要求。
(7)试验方法
规定了试验条件、试验设备、试验程序等相关要求，确保大纲的可执行性。
6、 采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况
1. 采用国际标准和国外先进标准的情况
本大纲修改采用以下国际标准：
ISO 20456：2017 封闭满管道流体流量的测量导电液体电磁流量计使用指南
2. 与国际、国外同类标准水平的对比情况
本大纲修订过程中未查到同类国际、国外标准。本大纲水平为国内先进水平。
7、 技术规范试验
本大纲的相关试验仍在进行中。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
无重大分歧意见。
9、 废止现行有关技术规范的建议
本大纲系首次编制，无需废止现行有关技术规范。
10、 贯彻国家技术规范的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）
本大纲颁布后，需要进行全国的培训宣贯。
11、 其他应予说明的事项（如涉及专利需要说明）
无。
